Xcelerate X15 & X35

Technische specificaties

CELLRO Think ahead



Xcelerate
X15 & X35

> Grotere flexibiliteit voor pallet- en
producthandeling.

> Maximale compatibiliteit voor alle
soorten machine beladingsposities.

> Ontsluit machinedata naar de rest van
uw productie omgeving.

> Korte insteltijden met de meest
efficiénte configuratiesoftware op de
markt.

> Maakt zeszijdige bewerking mogelijk in
€én productiecyclus (met R-C2 | 6S).

CELLRO




Basisconfiguraties

Xcelerate X15-12

Het instapmodel, de X15-12. Met een robot-
handlingsgewicht tot 12 kg is de Xcelerate X15
cel bij uitstek geschikt voor het vanaf de zijkant
beladen van kleinere series in high-mix
strategie. Zeer flexibel, modulair opgebouwd
en veel vrijheden in zowel de lay-out als de
configuratie. In de basis geschikt voor een
combinatie van product- en palletwissel.

Xcelerate X35-70
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Het zwaardere werk. Zijn de werkstukken
relatief groot? Zijn de pallets groter en
zwaarder? De X35 uitgevoerd met een 70 kg
handlingsgewicht robot is het juiste antwoord.
Dezelfde modulariteit en flexibiliteit als de
andere Xcelerate's maar met grotere
handelingsgewichten en een nog groter bereik
van de robot. Zeker voor de combinatie met 2
machines een perfecte invulling.

www.cellro.com

Xcelerate X35-25/35

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij de X35 met
een 25 kg of 35 kg robot. 1 of 2 machines,
product- en/of palletwissel of een uitvoering
met lucht servo gripper. Met de automatische
gripperwissel past de cel zich probleemloos
aan naar een volgende opdracht. Echter, de
celconfiguratie kan ook meebewegen met de
veranderende orderintake in de loop der jaren.
‘Think ahead'’ in optima formal!

Xcelerate X35-RC-2 6S

Zonder omkijken! Volledige 6-zijde frees-
bewerkingen automatisch laten aflopen. Met
de R-C2 | 6S uitvoering van de X35 ligt dit
binnen handbereik. Processtabiel en
volautomatisch in high-mix / low volume
strategie. Handling door middel van de
centrische klem en een perfecte overname in
het 6S station naar een 2e centrische klem om
de 6e zijde ook automatisch te kunnen
afronden. In één processtap zijn de delen klaar
voor verzending!



® Beschikbaar — Niet beschikbaar

X15 X35
Basisframe & robot
Robot payload kg 12 25/35/70
Werkbereik robot resp. (radius) mm 1.441 1.831/1.831/2.050
Voetprint mm 1.400 x 1.900 1.690 x 2.400
Hoogte mm 2.400 2.400
Systeemgewicht kg 1400 1.800
Modules
Lades ] °
Centreerstation ° °
Opslagtray voor pallets ] L[]
Laadstation voorkant ° °
Laadstation zijkant ] °
Laadstation achterkant - °
Afblaasunit ° °
Rc;g | 6S (Geau_tomatiseerde zeszijdige bewerking _ °
in één productiecyclus).
Lades
Lade st 1-8 1-8
Lade afmetingen mm 1.080 x 460 1.260 x 690
Lade laadvermogen kg 150 300
Producten en Pallets
Maximaal laadvermogen product kg 7 25
Maximaal laadvermogen pallet kg 7 50
Pallet keuze mm van 50 x 50 tot @156 van 50 x 50 tot 400 x 400
Maximale opslagcapaciteit Pallet @ 156 st 15 33
Maximale opslagcapaciteit Pallet 400 x 400 st - 12
Grippers
Enkel gripper e e
Dubbel gripper L[] L[]
Lucht servo gripper ° °
Gripperopslag st 4 5
Machine
Beladen van 2 machines ° .
Veiligheid
Vloerscanner ° .
Lichtscherm ° °
Hek met deurvergrendeling . °
Software
C3 smart ° °
(C3 Advanced _ °

Voorbeelden

Xcelerate X15-12 aan
zijkant freesmachine.
Te plaatsen aan1of 2
machines.
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Xcelerate X35-70 aan
zijkant freesmachine.
Te plaatsen aan 1 of 2
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